
Armario de salida UPS de 120 W

Sentryum Nuestra tercera generación de sistemas UPS ON LINE sin transformador.

Sentryum 10-120 kVA reescribe el concepto de fuente de alimentación flexible,
al ofrecer 3 soluciones de armario compactas para satisfacer las UPO33-120 PF365
KIT Características Principales UPO33-120 Modelo - UPO33-120 Capacidad -
120kVA/108kW Eficiencia AC/DC - Mayor al 92% Transferencia - 0ms sin corte
Tecnología de diseño - True online (doble conversión) con inversor ARMARIO
UPS EVO DSP PLUS MODULAR 30U, STS 120KVA HASTA 6 MÓDULOS DE Armario UPS EVO
DSP
PLUS MODULAR 30U capaz de acomodar hasta 6 módulos UPS de 20KVA, potencia
máxima instalable 120KVA, Dimensiones 60x110 cm con altura 147.5cm Sai 3:3 easy
ups 3m 120 kva 400 v p/bats.exna.puesta SAI 3:3 Easy UPS 3M de 120 kVA y 400 V
para baterías externas, puesta en marcha 5x8, sencillo de instalar, conectar,
usar y mantener con funciones de producto avanzadas, unas UPS Onda sinusoidal
con APFC s   ES- XG-1201LCD Optimizado para sistemas de cine en el hogar y
de entretenimiento Protección de varios niveles, gran capacidad de volumen
Armario eléctrico para UPS Trifásica Keor    Armario eléctrico para UPS
Trifásica Keor MOD de 25kW a 125kW modular doble conversión; FP 1, eficiencia
96,5%.

Adicionar accesoriosGVSUPS120KHS Schneider Electric España.

GVSUPS120KHS - SAI Galaxy VS 120 kW 400 V para baterías externas, puesta en
marcha 5x8 Sentryum Nuestra tercera generación de sistemas UPS ON LINE sin
transformador.

Sentryum 10-120 kVA reescribe el concepto de fuente de alimentación flexible,
al ofrecer 3 soluciones de armario UPO33-120 PF365 KIT Características
Principales UPO33-120 Modelo - UPO33-120 Capacidad - 120kVA/108kW Eficiencia
AC/DC - Mayor al 92% Transferencia - 0ms sin corte Tecnología de diseño - True
UPS Onda sinusoidal con APFC 1200VA/720W, 10 slds, USB, s   ES- XG-1201LCD
Optimizado para sistemas de cine en el hogar y de entretenimiento Protección de
varios niveles, gran capacidad de volumen Armario eléctrico para UPS Trifásica
Keor MOD de 25kW a    Armario eléctrico para UPS Trifásica Keor MOD de
25kW a 125kW modular doble conversión; FP 1, eficiencia 96,5%.

Adicionar accesorios E3MUPS120KHS Schneider Electric Perú.

E3MUPS120KHS - Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3M de 120 kVA 400 V para
baterías externas, puesta en marcha 5x8.GVSUPS120KHS Schneider Electric
España.

GVSUPS120KHS - SAI Galaxy VS 120 kW 400 V para baterías externas, puesta en
marcha 5x8 E3MUPS120KHS Schneider Electric Perú.
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E3MUPS120KHS - Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3M de 120 kVA 400 V para
baterías externas, puesta en marcha 5x8.

Web: https://www.reymar.co.za
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